
E I Sバーナ

EISバーナはノズルミックスタイプのバーナで、燃焼範囲が
大きく、特に過剰空気でも安定した燃焼が得られ、工業炉に
幅広く使用できます。

安定した燃焼を得られます。

ターンダウン比が大きくとれ、燃焼量全域にわたり安定した
燃焼が得られ、幅広い温度領域での制御が可能です。

燃焼システムがシンプルにできます。

ダイレクト点火方式では、配管システムがシンプルにでき、
バーナ自体もコンパクトです。

予熱空気も使用できます。
予熱空気（300℃）が使用でき、省エネルギーがはかれ
ます。

保守点検が容易。
クランプ機構によりバーナヘッドが簡単に脱着でき、炉体の
バーナまわりの点検、掃除が容易に行えます。

M型（メタルトップ一体型）とT型（バーナタイル一体型）の
2種があります。

燃焼範囲が大きく、メンテナンスしやすい
高温用バーナです。
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高温用バーナ E I SバーナE IS-50,100,200

外 形 寸 法

M  型

仕　様

型式

最大燃焼量（kW）

バーナガス圧力(kPa)

バーナエア圧力(kPa)
※ 炉圧0kPa、空気温度20℃、空気圧1.4の場合(LPG/13A)

EIS-50

58

0.36/0.35

0.33/0.31

EIS-100

116

0.61/0.67

0.56/0.54

EIS-200

233

0.65/0.69

1.0/0.72

主 な 用 途
● 各種溶解炉、熱処理炉、
   ソルトバス など
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EIS-50

EIS-100

EIS-200

型式
A

514

596

664

B

114

131

144

C

50

70

100

D

73

115

129

E

76

100

120

F

76.3

89.1

114.3

G

10

14

14

□H

110

135

160

□ I

86

104

130

J（炉体）

4-φ12

4-φ12

4-φ12

K（ガス）

1/2

3/4

1

L（エア）

1 1/2

2

2 1/2

M

200

225

250

N（φ）

82

95

120

外形寸法（mm） 取付寸法（mm） 接続径 接続径（Rc） 炉内築炉開口部
寸法（mm）

①バーナケーシング
②バーナヘッド
③バーナノズル

④スパークロッド
⑤ガス接続口
⑥エア接続口

⑦クランプ
⑧バーナタイル
⑨メタルトップ

⑩覗き窓
⑪紫外線光電管セット
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メタルトップ

構成

SHOEI MFG. CO., LTD.001 SHOEI MFG. CO., LTD. 002

型式選定

eis-210713 eis-210713
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EISバーナEIS-50,100,200

GAS

フローシート例

EISバーナ ※

※

点火トランス

ニードルバルブ

バタフライ
バルブ

バルブ

オリフィス

オリフィス

コントロール
モータ

コントロール
バルブ

比例弁

パイロット
ライン

コック

電磁弁

電磁弁

圧力計 圧力スイッチ

圧力計 圧力スイッチ

ストレーナ 元コック

送風機

注）燃焼管理のために、ガス・エアオリフィスメータ（当社製：SOM）を設置してください。

バーナ燃焼部周辺の掃除を容易にするため、クランプ機構を備えています。ガス接続部にユニオンまたはカプラで配管施工してく
ださい。

紫外線光電管は、バックプレートから炉内を見るため、炉内に他の火炎が存在する設備では使用しないでください。
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取扱上の注意

外形寸法

T  型

 A

 B  C  D

 E

 □H

 □G

I F

J

K

 L  M

EIS-50

EIS-100

EIS-200

型式
A

390

475

556

B

110

135

160

C

143

163

193

D

73

115

129

E

76

100

120

F

12

12

14

□G

190

250

280

□H

150

210

240

I（炉体）

4-φ14

4-φ14

4-φ14

J（ガス）

1/2

3/4

1

K（エア）

1 1/2

2

2 1/2

L（φ）

165.2

190.7

216.3

M（φ）

64

82

105

外形寸法（mm） 取付寸法（mm） 接続径 接続径（Rc） タイルトップ寸法
（mm）

タイルトップ

L

SHOEI MFG. CO., LTD.003 SHOEI MFG. CO., LTD. 004


